Luftdebit

Luftgeschwindigkeit

Turbine

Turbine Durchmesser

Schaufelrad

Schaufelrad Durchmesser

Saugmund Durchmesser

Motor

Leistung

Antrieb

Gestell

Farbe

ELIET N.V. Zwevegemstraat 136

108 m*/min

260 km/st.

Stahl 3 mm

450 mm

Aluminium 5 mm

380 mm

255 mm

Benzinmotor

9 ps (6,7 kw) /13 ps (9,7 kw)

Montiert auf Kurbelwelle

Stahl 3 mm

Epoxipolyester

WWWELIET.BE

Masse (L x B x H)

Gewicht

Hohenverstellbaren Steuer

Regelbare winddeflector

Rader

Fahrantrieb

Geschwindigkeit

LarmlarmdampfendeVerkleidung

Auswahl der Motor

Zugehor

B-8553 OTEGEM

T +32(0)56 77.70.88
INFO@ELIET.BE

BLASER BL 450E

1550 x 850 x 950 mm

60 kg

Ja

Bedienung am Fiihrungsholm
(Ventury Jet Effect)

Luftreifen 4.00 / 4.80 - 8 / 4 ply

Nein

Ja

B&SVanguard
Honda GC 270
Honda GX 390

F +32(0)56 77.52.13




