
Perfekte  Bodenpflege

durch eine neu entwickelte Hacke in allen denkbaren 
Varianten: die Z8 Labour

Die Z8 Labour bietet Ihnen eine Alternative zu sämt-
lichen Hacken.

Das Besondere der Z8 Labour ist, dass Sie eine echte 
Viergangmaschine bedienen, die den Boden perfekt 
und natürlich aufbereitet: Je nach Bedarf und Jahres-
zeit von „Grobscholligkeit“ bis zur Güte eines feinkrü-
meligen Pflanzbeetbodens! 

Die Maschine ist gewichtsmäßig optimal austariert, 
liegt bestens in den Händen und lässt sich durch 
ergonomisch angeordnete Bedienungselemente 

auch in schwierigem Gelände leicht führen.
Sie wird mit kräftigen Benzinmotoren bedarfsgerecht 
ausgerüstet.
Die effektive Getriebeabstufung führt zu zwei Ar-
beitsgängen zum Hacken und zwei Arbeitsgängen 
zum Pflügen (plus pro Stufe ein Rückwärtsgang) . 
Damit können Sie flott große Flächen hacken oder Sie 
legen Wert auf Pflügen mit dem Ergebnis von grob-
scholliger Bodenstruktur. 

Die Z8 Labour hat die komplette Hackfunktion mit 
Hacksätzen von 50 cm, 72 cm und 95 cm Hackbreite. 
Auch das Häufeln gelingt mühelos mit der Häufelein-
richtung der Z8 Labour. 

Darüber hinaus steht für die Z8 Labour ein Kombi-
krümler zur Verbesserung der Bodenstruktur, eine 110 

cm breite Egge (nach dem Hacken Boden zerkrümeln) 
und ein Federzinken-Kultivator zur Unkrautbekämp-
fung (tiefenverstellbar) zur Verfügung.

Auch die übrige Maschinenausstattung lässt nichts 
missen: 
Sicherheitsstopp mit Schnellstoppbügel, schnelles 
Umschalten von vorwärts auf rückwärts mit dem 
roten Kupplungs-/Sicherheitshebel, seitliche Holm-
höhenverstellung zum Schnellfixieren und stufenlose 
Holmhöhenverstellung sorgen für optimale Ergo-
nomie. Dennoch ist die Maschine aufs Wesentliche 
konzipiert! 

Selbstverständlich besitzt sie auch einen wartungs-
freundlichen Riemenantrieb und alle Elemente sind 
leicht erreichbar.

Und was kann die Z8 Labour ganz exklusiv?

Neben den Hackvarianten lässt sich der Zusatznutzen 
der Z8 Labour auf folgenden Nenner bringen: 

Pflügen, gezogene Bodenbearbeitung und 
Transportieren/Fahren.

Pflügen

Die Z8 Labour kann perfekt pflügen! Durch die Aus-
legung auf Drehzahl lässt sich der Winkeldrehpflug 
anbauen, mit dem Sie z. B. als Gärtner Ihre Gemüse-
felder optimal vorbereiten. 
Bei der Kartoffelernte hilft der Rodepflug und legt die 
Kartoffeln direkt auf die Erdoberfläche nieder.

Transportieren/Fahren

Gerade in Gärtnereien, Baumschulen oder beim Ein-
satz in Sonderkulturen ist man häufig auf kleinere 
Transporte angewiesen (Werkzeuge, Dünger, Ernte 
usw.) Mit dem Anhänger mit einer Tragkraft von 
400 kg (Außenmaße ca. 102 cm x 131 cm x 31 cm) 
und nach hinten abkippbarer Ladefläche und 
aufklappbarer Bordwand sind Sie für diese Anforde-
rungen bestens gerüstet und sparen sich Mühen und 
Zeit!

Sonderzubehör

Die Z8 Labour hat noch weiteres Zubehör zu bieten:
Angefangen von Transporträdern über Ackerstollenbe-

reifung und Rad- und Frontgewichten zur Erhöhung 
des Vorzuges und der Bodenhaftung bis zu Freilauf-
Radnaben! Damit kann die Achse differenzialartig 
entriegelt werden, um z. B. ein Arbeiten an seitlich 
hängendem Gelände oder in kleinen und engen 
Pflanzbeeten problemlos zu ermöglichen.

Somit glänzt die Z8 Labour als Top-Gerät in den Dis-
ziplinen Robustheit, Funktionalität, Handhabung und 
Vielfalt.
Mit diesem Multitalent gelingen Ihnen Ihre Einsätze 
rund ums Gartenjahr.

Freilauf-
Radnaben

Starre-
Radnaben

Bereifung und 
Radgewicht

Frontgewicht

Transporträder (werden an den Abweis-
scheiben des Hacksatzes montiert)

Pflügen

Häufeln 1-reihig

                       Kartoffel-Roden

Häufeln 2-reihig

Kultivieren

Krümeln

Eggen

Transportieren

Anbaugeräte und ZubehörDie Vielfalt der Z8 Labour – Stellen Sie sich Ihre Traum-Maschine zusammen
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Z8 Labour

Motorhacke/-pflug

 Ihr Fachhändler:
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Technik und Ausstattung:
Motor Z8 Labour 1300-100 1300-200

Hersteller: Briggs&Stratton Robin

Bauart: 1 Zylinder 4-Takt Benzin OHV 1 Zylinder 4-Takt Benzin OHC

Leistung: 4,8 KW (6,5 PS) 4,1 KW (6,0 PS)

Hubraum: 206 ccm 169 ccm

Starter: Handreversierstarter Handreversierstarter

Tankinhalt: 2,8 l 3,6 l

Grundmaschine
Getriebe: Zahnrad-Kettengetriebe

Schaltung: Zahnradschaltgetriebe

Gänge: 2 Vor- 2 Rückwärtsgänge 

Durch Umlegen des Antriebskeilriemen sind 2 weitere Vorwärtsgänge möglich

Kupplung: Keilriemenkupplung

Holmverstellung: Höhen- und seitenverstellbar

Hackbreiten: 50 cm (* 60 cm )  / 72 cm (* 82 cm ) / 95 cm (* 105 cm ) * mit Abweisscheiben

Hacksatzdurchmesser: 32 cm

Hacksatzdrehzahl: Bei kleiner Übersetzung 1V. 79 U/min. 2V. 101 U/min. 1R. 29 U/min. 2R. 37 U/min.

Bei großer Übersetzung 1V. 110 U/min. 2V. 142 U/min. 1R. 29 U/min. 2R. 37 U/min.

Fahrgeschwindigkeit: Bei kleiner Übersetzung 1V. 1,0 km/h, 2V. 9,5 km/h, 1R. 0,4 km/h, 2R. 3,5 km/h

mit 5,00-10 AS Bereifung Bei großer Übersetzung 1V. 1,4 km/h, 2V. 13,5 km/h, 1R. 0,4 km/h, 2R. 3,5 km/h

Gewicht:

Grundmaschine
ohne Anbaugeräte: 69 kg 69 kg

Grundmaschine
mit Hacksatz: 86 kg 86 kg

Briggs & Stratton Intek Motor

Keilriemenantrieb

Bedienelemente der Z8 Labour

Schalthebel für
Rückwärtsgang

Schalthebel für
Vorwärtsgang
Gashebel

Holmhöhenverstellung
Holmseitenverstellung

Schalthebel
erster und zweiter Gang

Motorschutzbügel

Anhängerkupplung

Hacksätze

50 cm
60 cm mit Abweisscheiben

72 cm
82 cm mit Abweisscheiben

95 cm
105 cm mit Abweisscheiben

Eine echte Alternative 
zu herkömmlichen Hacken
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