Fahrerplattform

. Motor Yanmar
Komfortkablm? L Max. Motorleistung 35,3 kW (48 PS)
Auf Wunsch sind unsere gerdumigen, Leistung nach ECE R24 31 KW (41,5 PS)
unschlagbaren Komfortkabinen erhalt- Motordrehzahl 2600 U/min.
lich. Der 1905 ist mit dieser schwin- Anzahl Zylinder 4
gungsgedémpften Kabine lieferbar, die Hubraum 2.190 cm?
in puncto Gerauschdammung neue Ausrilchtung Kurbelwelle hor{zontal .
MaBstib . Luftfilter zweifach Trockenluftfilter
asstabe s? ztun ?s € "“’f‘s' mit Verschmutzungsanzeige
setzungen fiir produktives Arbeiten Fassungsvermdgen
schafft. Darqber hlna.us sm.d ein luft- Kraftstofftank 50 Liter
gefederter Sitz und eine Klimaanlage Oltank 35 Liter
erhiltlich. KiihImittel-Behalter 9 Liter
Bedienelemente Getriebe Hydrostat-Getriebe
Im 1905 sind alle Bedienelemente Fahrgeschwindigkeit
serienmaBig im verstellbaren ekl Al
Méhgeschwindigkeit 13 km/h

CommandArm integriert. Dieser

befindet sich am Sitz und ermdglicht

Geschwindigkeits- und
Fahrtrichtungskontrolle

Einpedalsteuerung

eine bequeme und ergonomische Bremsen hydrostatisch
Bedienung lhrer Maschine, die sich Abmessungen
wiederum positiv auf [hre Produk- Gesamtbreite 234 cm
tivitat auswirkt. Héhe mit Kabine 212cm
Hdhe ohne Kabine 152 cm
Gesamtldnge mit Schneideinheiten 282 cm
Gewicht mit Schneideinheiten 1.960 kg
Schneideinheiten Rader
Mit seinen Medium-, Golfplatzpflege-, vorne 26x12.00-12 4PR
Jumbo- und ESP-Schneideinheiten hinten 20x10.00-10 4PR
erweist sich der 1905 als duRerst fle- Schneideinheiten
xibel. Dazu lassen sich alle Spindeln Anzahl Schneideinheiten 5
einzeln anheben. Typ 75 cm (Standard)
Durchmesser 18 cm
Anzahl Schneidmesser 5
Gesamt-Arbeitsbreite 345¢cm
Typ 75 cm (Jumbo)
Durchmesser 25¢cm
Anzahl Schneidmesser 6 oder 8
Gesamt-Arbeitsbreite 345¢cm

Typ 90 cm (extra breit)
Durchmesser 18 cm

Anzahl Schneidmesser 6
Gesamt-Arbeitsbreite 405cm

Typ 75 cm (ESP)
Durchmesser 20 cm

Anzahl Schneidmesser 6 oder 8
Gesamt-Arbeitsbreite 345¢cm

Der zwischen Vorder- und Hinterachse befindliche Fahrersitz sorgt fiir
komfortable Mahbedingungen und bietet beste Sicht auf die Méhflache
und sé@mtliche Schneideinheiten, selbst auf die beiden seitlichen Spindeln
des 1905.

Einfache Wartung

Dank der extrem leicht zugénglichen
Wartungspunkte ldsst sich der 1905 aus-
gesprochen leicht und sehr schnell war-
ten. So konnen Sie schnell wieder auf-
steigen und die hohe Produktivitdt dieses
GroRflachenspindelméhers genielRen.




